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до 770 x          x 250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непрерывная работа по принципу системы непрерывного движения. 
Поперечные и продольные ножи с PID-контролем нагревателей.
Поперечный запайщик с регулировкой по высоте (опционально с электроприводом).
Автоматический размотчик пленки с контролем натяжения.
Высокая точность и стабильность поперечного и продольного шва.
Упаковка продукта неограниченной длины.
Контроль расхода плёнки по четырём сторонам для экономии материала.
Равномерная подача пакетов благодаря ПЛК и фотоэлементу.
Сенсорная панель управления с цветным экраном.
Компактная моноблочная конструкция.
Сниженное энергопотребление и повышенная безопасность.
Доукомплектовка термоусадочным тоннелем, системой конвейеров для подачи продукта, выходным
конвейером с вентиляторами охлаждения либо рольгангом.

ОПИСАНИЕ

Термоусадочные машины автоматические

Узнать больше

до 60Производительность, упаковок / мин 

Размер продукта, Ш х Д х В, мм

Диаметр рулона, мм до 350

Ширина пленки, мм до 1000

Вид и толщина пленки, мкм ПОФ / ПВХ: 7-40,  полиэтилен: до 60
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